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Technische Daten und Bestellhinweise

Befestigungselemente

Die eigens entwickelte Reaction Block Technologie 
erzeugt eine vollständige „Innenkreisabdichtung”, 
wenn sich die Schelle schließt

Vorbefestigte Teile für eine schnelle, einfache  
und exakte Montage
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Breitband-Abgasrohrschellen

Die NORMACONNECT® EasySeal ist eine leistungsstarke Breitband-Abgasrohrschelle. Mit ihr werden sich überschneidende 
Abgaskomponenten verbunden. Einzigartiges Design für eine schnelle, einfache und exakte Montage.

Einzigartiges Design für eine schnelle, einfache und 
exakte Montage - Rohre oder Abgaskomponenten 
müssen vor dem Verbinden nicht getrennt werden

Alternative zu Rohr- und Schlauchschellen

Alle Komponenten enthalten

Ideales, wartungsspezifisches Design 

Flach gepackt, einfach zu lagern

Einzigartige Dichtleistung

Haltbare Installation ohne Beschädigung der 
Rohrenden

Anwendungen

Zur Verbindung von Abgasanlagenkomponenten

NORMACONNECT® EASYSEAL

Bezeichnung
Durchmsser Edelstahl 304

Artikel-Nr.in mm in Zoll

EASYSEAL 50,8 50,8 2" 0368 6000 051

EASYSEAL 57,15 57,15 2 1/4" 0368 6000 056

EASYSEAL 63,5 63,5 2 1/2" 0368 6000 064

EASYSEAL 69,85 69,85 2 3/4" 0368 6000 069

EASYSEAL 76,2 76,2 3" 0368 6000 076

EASYSEAL 88,9 88,9 3 1/2" 0368 6000 089

EASYSEAL 101,6 101,6 4" 0368 6000 102

EASYSEAL 114,3 114,3 5" 0368 6000 114

EASYSEAL 127 127 5" 0368 6000 127

EASYSEAL 152,4 152,4 6" 0368 6000 152

EASYSEAL 177,8 177,8 7" 0368 6000 178

EASYSEAL  203,2 203,2 8" 0368 6000 203

Werkstoffe

Edelstahl 304

Informationen

Verfügbar in Standard-Industriegrößen von 50,8 mm (2") 
bis 203,2 mm (8")

Rohrschellen – Abgasrohrschelle

EASYSEAL

Vorteile auf einen Blick
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