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Kit di riparazione tubo carburante NORMA®

Soluzione economica per riparare danneggiamenti
anziché sostituire completamente la tubazione 
carburante

Facile identificazione dei componenti del kit grazie alle 
descrizioni dei prodotti

Accesso a materiali di qualità OEM

Possibilità di reintegro dei singoli componenti del kit

Un'unica soluzione per riparare tubazioni carburante 
difettose in meno di cinque minuti



ABA Mini

  Connessione innesto rapido – spigot interfaccia in conformità a SAE J2044

  Sicurezza: il connettore NORMAQUICK® S non può essere sganciato 
sotto pressione 

   Elevata resistenza alle forze di strappo, dell'innesto rapido, grazie ai 
quattro bracci di bloccaggio.

 ABA Mini offre un'ottima forza di tenuta rispetto alle fascette senza viti

Questo documento sostituisce tutte le precedenti edizioni. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta senza nostro previo consenso scritto. In base alla politica di NORMA Group relativa ai miglioramenti continui dei prodotti 
per soddisfare le esigenze degli utilizzatori e gli sviluppi tecnologici, tutti i modelli e le serie elencati in questo documento (fotografie, specifiche, dimensioni e pesi) potrebbero subire degli aggiornamenti o ne potrebbe essere interrotta la produzione 
senza previo avviso e senza alcun obbligo di sorta da parte nostra di modificare utensili o apparecchiature vendute precedentemente. I consigli d'uso e per la sicurezza indicati nel catalogo non sostituiscono le buone norme della pratica o di 
sicurezza correlate a provvedimenti legali o legislativi. I riferimenti agli standard utilizzati alla data del 1 dicembre 2019 non sono vincolanti.

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germania | norma-aftermarket.com

Codice articolo Designazione Quantità dell'imballo (pezzi)

Kit di riparazione tubo carburante NORMA®

0715 2000 003 Kit di riparazione tubo carburante 1

Il kit contiene:

0715 8039 010 NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° | Spigot interfaccia 2

0715 8154 008 NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° | Spigot interfaccia 2

0715 6509 008 NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° 2

0715 6511 008 NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 90° 2

0715 6701 010 NORMAQUICK® S NW 9,89 mm - 8 mm - 0° 1

0715 6702 010 NORMAQUICK® S NW 9,89 mm - 8 mm - 90° 1

0715 6509 010 NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° 2

0715 6519 010 NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 90° 2

1054 8000 510 Boccola – Ø 6 mm 4

1054 8000 008 Boccola – Ø 8 mm 4

1069 8908 030 Tubo flessibile in gomma – ID 8 mm 2

1069 8910 029 Tubo flessibile in gomma – ID 10 mm 2

0810 3002 014 ABA Mini 14/9 W4 8

0810 3002 016 ABA Mini 16/9 W4 8

Materiali
NORMAQUICK® S

Corpo: PA12-GF50

Anello intermedio interno: PA12-GF30

Spigot interfaccia: PA12 - GF30

O-ring: Posizionati all'interno: FPM & FVMQ, su 
codolo porta tubo: FPM

ABA Mini

W4

Tubo flessibile in gomma

NBR / PET / CR

Boccole

Ottone

Vantaggi tecnici

S Blocco singolo 

Il kit di riparazione tubo carburante NORMA® 
appartiene a una vasta gamma. Scopri di più!

Vuoi porre delle domande o richiedere una consulenza personalizzata? 
Contatta il nostro Automotive Aftermarket Team! Hotline +44 1635 574 005 
Per maggiori informazioni sui prodotti Automotive Aftermarket, visita il nostro sito web norma-aftermarket.com
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Nota: 
connettori e adatta-
tori sono progettati in 
conformità a SAE J2044 
Revisione AGO 2009


